
T Sani MouldOut

Borttagningsmedel för mögel och mjöldagg

Produktbeskrivning
Klorerat rengöringsmedel för borttagning av mögel och svamp från cement och fogar
(svarta fogar). Även lämplig för rengöring av duschdraperier.

Produktegenskaper
•   Klor- och tensidbaserad formulering
•   Rengör och tar bort dålig lukt samtidigt

Produktfördelar
•   Tar effektivt bort mögel, svamp, bakterier, tvålrester, animaliskt fett och andra källor

till dålig lukt.
•   Rengör fogar och duschdraperier hygieniskt

Bruksanvisning
Dosering:
Sani Mouldout används outspädd. Färdig brukslösning.

Användning:
1.  Används enbart på torra fogar eller ytor.
2.  Spraya direkt på fogen eller ytan eller lägg på med en duk/svamp.
3.  Låt verka i 5-10 minuter, och skura därefter ytan.
4.  Skölj noggrant och låt torka.
5.  Upprepa vid behov.
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T Sani MouldOut

Teknisk information
Utseende: Klar, gul vätska
Lukt: Klor
pH koncentrat: > 12
Relativ densitet (20°C): 1.11 g/cm³
Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.
Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.
Endast för professionell användning.

Att beakta
Produkten får inte blandas med syrahaltiga produkter. Undvik kontakt med tyger, inredning och mattor. Skölj omgående vid användning på
kromade ytor. Testa materialets beständighet före användning på en liten undanskymd yta.

Miljöinformation
Alla tensiderna i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Sani MouldOut finns i 6x750ml.
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