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Activa BIO Sani
• Rengör och förhöjer glansen
• Tar bort och förebygger kalk samt mineraler
• Förhindar samt tar bort dålig lukt vid källan
• Underhåller avloppsrör och tankar
• Lämnar en smutsavvisade yta
• Förhindrar stopp i avlopp

Den perfekta  produkten för hela badrummet. Den högkoncentrerade gelprodukten 
fäster bra även på vertikala ytor såsom väggar och toaletter. Produkten är förstärkt 
med tensider från BIOSURF®-process som är 500 gånger effektivare än traditionella 
tensider. Produkten har en kalkhämmande effekt. ACTIVA BIO SANI är en 6-i-1 produkt  
som ger en effektiv och komplett rengöring. 

Bruksanvisning: 
Produkten kan användas utspädd eller koncentrerad
1. Dosera enligt anvisningen
2. Applicera på ytan med svamp/trasa eller spraya direkt på ytan
3. Skölj med rent vatten

För avloppsunderhåll
1. Använd doseringen och mät upp rätt mängd
2. Häll produkten direkt i toaletten eller avloppsbrunnen

Dosering: 
Lätt smuts : 50-200 ml till 10 lit vatten
Svår smuts: 500 ml till 10 lit vatten
Avloppsunderhåll: 20 ml dagligen eller 50 ml i varje brunn veckovis

Innehåll: Anjoniska och nonjoniska tensider  < 5% - Parfym. 
Mikroorganismerna är klass 1 enligt Europeiska Direktivet 2000/54/EG (icke modi-
fierade mikroorganismer som inte är patogena för människa samt miljö). Biotensid. 
Använder plantbaserade och bioteknologiska tensider.

30321 Activa BIO Sani 1 liter
30325 Activa BIO Sani 5 liter

pH-värde konc: 5

Hållbarhet: minst 24 månader

Faromärkning: -

Transportförpackning: 6 x 1 liter
2 x 5 liter

EFFEKTIV SÄKER ATT
ANVÄNDA

UTVECKLAD FÖR EN 
HÅLLBAR MILJÖ

ENDAST FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING. 

INGEN VARNINGSMÄRKNING.

BIOTEKNIK

Säkerhetsdatablad


