SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
Activa WhiteWash Sensitive

Artikel-nr.
44293

UFi-kod
7H73-00XC-HOOA-PWTF

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdandningar som det avrads fran

Produkttyp
PC35 - Tvattmedel och rengéringsprodukter (inklusive I6sningsmedelsbaserade produkter).

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
Leverantor
Hygienteknik Sverige AB

Adress
Langangsvagen 2
721 32 Vasteras
Sverige

Telefon
+46 21-10 41 00

E-Post
info@hygienteknik.se

Hemsida
https://hygienteknik.se/

Referensperson
Linnea Rosendal

1.4 Telefonnummer for nodsituationer
Giftinformationscentralen: 010-4566700

Tillgdnglig utanfér kontorstid
Ja

Giftcentral/Extra nédnummer
112 - Giftinformationscentralen

1/14



SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5;‘:;;$§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering
Ogonirritation, kategori 2

Faroangivelser
H319

2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

Signalord
Varning

Faroangivelser
H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P337 + P313 Vid bestadende dgonirritation: S6k lakarhjalp.

P402 Férvaras torrt.

2.3 Andra faror
Denna blandning/produkt innehaller inga amnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som
PBT- och/eller vPvB-amnen.
Innehaller inte ett hormonstérande @mne (EDC) i en koncentration av = 0,1 %.

Ovrigt
Markning enligt (EG) nr 648/2004: <5%: nonjoniska tensider , syrebaserade blekmedel , tval , enzymer
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn CAS-nr Konc. Klassificering H-fras Anmaérkning
EG-nr M-faktor akut
REACH-nr M-faktor kronisk
Index-nr
natriumkarbonat 497-19-8 25-40% Eye Irrit. 2 H319 -
207-838-8 -
01-2119485498-19 -
011-005-00-2
Dinatriumkarbonat, forening  15630-89-4 3-5% Ox. Sol. 3, Acute H272, H302, Eye Irrit. 2; : 7.5
med vateperoxid (2:3) 239-707-6 Tox. 4 -oral, Eye H318 % <C<25%
01-2119457268- Dam. 1 - Eye Dam. 1;: C >
30-XXXX - 25 %
Laureth-9, Laureth-3 68439-50-9 1-3% Eye Dam. 1, H318, H400, Eye Irrit. 2;: 1 %
932-106-6 Aquatic Acute 1, H412 <C<10%
- Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1;: C >
- - 10 %
Silicic acid, natriumsalt 1344-09-8 1-3% Skin Irrit. 2, Eye  H315, H318, -
215-687-4 Dam. 1, STOT SE H335
01-2119448725-31 3 -

Produkt baserad pa
Klassificeringen grundas pa data fran kemikalieleverantéren samt http://echa.europa.eu/ (Databaser)

Ovrig information &mne
For den fullstandiga texten till H- / EUH-uttalanden som namns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

Hudkontakt
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
Kontakta I&kare om irritationen kvarstar efter tvattning.

Kontakt med égonen

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser
om det gar latt. Fortsatt att skolja.

Kontakta Iakare om irritationen kvarstar efter tvattning.
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/Iékare.
Framkalla INTE krékning.
Ge genast ett par glas mjolk eller vatten om den skadade ar vid fullt medvetande.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning
Kan verka irriterande.

Hudkontakt
Irriterande och avfettande.

Kontakt med 6gonen
Kan verka starkt irriterande pa égonen.

Fértéring
Kan orsaka magsmartor och obehag.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiski.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Ldmpliga brandslédckningsmedel
Vid brand: Slack med alkoholresistent skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Undvik inandning av brandrok. Vid brand kan halsoskadliga gaser bildas.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Speciell skyddsutrustning fér brandpersonal
Anvand skyddsklader och sjalvforsérjande andningsapparat

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Angaende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Undvik utslapp till miljon.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Samla upp spill.
Sopas upp och lagges i lamplig behallare.
Om mojligt, ateranvand utspilld produkt
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Angaende forvaring och hantering, se avsnitt 7.
Angaende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Angaende avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Férebyggande atgérder for hantering
Anvand inte produkten innan du har Iast och forstatt sdkerhetsanvisningarna.
Tvatta nedstankt hud grundligt efter anvandning.

Hygien
Rokning, fortaring av mat och intag av dryck ar ej tillatet i arbetslokalerna

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras alltid i samma material som originalbehallaren
Forvaras pa val ventilerad plats. Férpackningen ska forvaras val tillsluten.
Forvaras svalt.

7.3 Specifik slutanvandning
Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.
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SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Versionsnummer: 1.1
Utfardat: 2024-01-16

@ Hygienteknik

Activa WhiteWash Sensitive

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ersétter SDB: 2024-01-12

DNEL/DMEL
Produkt / Amnesnamn Typ Exponering Virde Population Effekter
(CAS-nr/EG-nr)
natriumkarbonat DNEL Akut (kort sikt) 10 mg/m? Arbetstagare Lokal
(497-19-8/207-838-8) Inandning
Laureth-9, Laureth-3 DNEL Kronisk (lang sikt) 19,6 mg/m? Arbetstagare Systemisk
(68439-50-9/932-106-6) Inandning
Laureth-9, Laureth-3 DNEL Kronisk (lang sikt) 187 mg/kg kv/dag Arbetstagare Systemisk
(68439-50-9/932-106-6) Dermal
Dinatriumkarbonat, férening med vateper- DNEL Akut (kort sikt) 5 mg/m? Arbetstagare Lokal
oxid (2:3) Inandning
(15630-89-4/239-707-6)
Dinatriumkarbonat, férening med vateper- DNEL Kronisk (lang sikt) 12,8 mg/cm? Arbetstagare Lokal
oxid (2:3) Dermal
(15630-89-4/239-707-6)
Dinatriumkarbonat, férening med vateper- DNEL Akut (kort sikt) 12,8 mg/cm? Arbetstagare Lokal
oxid (2:3) Dermal
(15630-89-4/239-707-6)
Silicic acid, natriumsalt DNEL Kronisk (lang sikt) 5,61 mg/m? Arbetstagare Systemisk
(1344-09-8/215-687-4) Inandning
Silicic acid, natriumsalt DNEL Kronisk (lang sikt) 1,59 mg/kg kv/idag Arbetstagare Systemisk
(1344-09-8/215-687-4) Dermal
PNEC/PEC
Produkt / Amnesnamn Typ Del av miljon Vérde
(CAS-nr/EG-nr)

Laureth-9, Laureth-3 PNEC Havsvatten 340 ng/L
(68439-50-9/932-106-6)
Laureth-9, Laureth-3 PNEC Sotvatten 3,4 ugl/l
(68439-50-9/932-106-6)
Dinatriumkarbonat, férening med véateperoxid (2:3) PNEC Havsvatten 35 pg/l
(15630-89-4/239-707-6)
Dinatriumkarbonat, forening med vateperoxid (2:3) PNEC Sotvatten 35 pgl/l
(15630-89-4/239-707-6)
Silicic acid, natriumsalt PNEC Sotvatten 7,5 mg/l
(1344-09-8/215-687-4)
Silicic acid, natriumsalt PNEC Havsvatten 1 mg/l

(1344-09-8/215-687-4)
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

8.2 Begransning av exponeringen
Lémpliga tekniska kontroller
Saorj for god ventilation.

Ogon / ansiktsskydd
Behovs normalt inte
Anvand andningsskydd vid risk for dammbildning.

Handskar
Anvand skyddshandskar vid langvarig eller upprepad hudkontakt.
EN374-2

Andra hudskydd
Behovs normalt inte

Andningsskydd
Behovs normalt inte
Undvik dammbildning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstand
Pulver.

Férg
Vit.

Lukt
Mild.

Smiiltpunkt / fryspunkt
Ingen tillganglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Ingen tillganglig data

Brandfarlighet
Ingen tillganglig data

Nedre och évre explosionsgrans
Ingen tillganglig data

Flampunkt
Ingen tillganglig data

Sjalvantandningstemperatur
Ingen tillganglig data
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@ Hygienteknik

Sonderdelningstemperatur

Ingen tillganglig data

pH
I 16sning: 10,5 (10%)

Kinematisk viskositet

Ingen tillganglig data

Loslighet
Losligt i vatten.

SAKERHETSDATABLAD

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Activa WhiteWash Sensitive

Fordelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillganglig data

Angtryck
Ingen tillganglig data

Densitet och / eller relativ densitet

0,98 g/cm?

Relativ dngdensitet
Ingen tillganglig data

Partikelegenskaper
Ingen tillganglig data

9.2 Annan information
Ingen tillganglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten ar stabil under de férhallanden som anges i avsnitt 7 (Hantering och lagring)

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Inga kanda.

10.4 Forhallanden som skall undvikas

Inga kanda.

10.5 Oférenliga material
Inga kanda.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Inga kanda.

Versionsnummer: 1.1
Utfardat: 2024-01-16
Ersétter SDB: 2024-01-12
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@ Hygienteknik

SAKERHETSDATABLAD
Enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Activa WhiteWash Sensitive

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Versionsnummer:
Utfardat: 2024-01-16
Ersétter SDB: 2024-01-12

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i forordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologisk data pa denna beredning finns gj tillganglig.

Ingdende amnen toxikologiska egenskaper hittas via ECHAS databaser pa http://echa.europa.eu/

Akut toxicitet
Produkt / Dosbeskrivning
amnesnamn
CAS / EG num.

natriumkarbonat
497-19-8 / 207-
838-8

natriumkarbonat
497-19-8 / 207-
838-8

natriumkarbonat
497-19-8 / 207-
838-8

Laureth-9,
Laureth-3
68439-50-9 /
932-106-6

Silicic acid, natri-
umsalt
1344-09-8 / 215-
687-4

Silicic acid, natri-
umsalt
1344-09-8 / 215-
687-4

Silicic acid, natri-
umsalt
1344-09-8 / 215-
687-4

LD50

LC50

LD50

LD50

LD50

LD50

LD50

Varde / Dos

2 800 mg/kg bw

2.3 mg/L air

2 000 mg/kg bw

2 000 mg/kg bw

LD50 3400 -5

150 mg/kg bw

2.96mg/L air

>5000 mg/kg bw

Friatande/irriterande pa huden

Exponer-

ingsvag

oral

inhalation

dermal

oral

Oral

Inhalation

Dermal

Exponeringens
varaktighet

4h

Denna produkt ar ej klassificerad som fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Test djur

Ratta

Ratta

Ratta

Ratta

Ratta

Ratta

Ratta

Anmarkning

No adverse
effect observed

No adverse
effect observed

No adverse
effect observed

No adverse
effect observed

Denna produkt ar klassificerad att kunna inducera allvarliga 6gonskador/égonirritation enligt CLP
1272/2008

Luftvdgs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida

Mutagenicitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

1.1
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SAKERHETSDATABLAD

G Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006
Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

Cancerogenicitet

Versionsnummer: 1.1
Utfardat: 2024-01-16

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda

STOT-enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida

Fara vid aspiration
Nej

11.2. Information om andra faror
Hormonstérande egenskaper

Innehaller inte ett hormonstérande @mne (EDC) i en koncentration av = 0,1 %.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Akut toxicitet

Toxikologisk data pa denna beredning finns ej tillganglig.
Ingédende amnen eko-toxikologiska egenskaper hittas via ECHAS databaser pa http://echa.europa.eu/

Akut toxicitet for fisk

Produkt / amnesnamn
CAS / EG num.

Laureth-9, Laureth-3 LC50
68439-50-9 / 932-106-6

Akut toxicitet for alger

Produkt / damnesnamn Virdetyp
CAS / EG num.

Laureth-9, Laureth-3 EC50
68439-50-9 / 932-106-6

Akut toxicitet fér kraftdjur

Produkt / dmnesnamn Virdetyp
CAS / EG num.

Laureth-9, Laureth-3 EC50
68439-50-9 / 932-106-6

Mikro-/makroorganismstoxicitet

Virdetyp

423 ug/L

Varde / Resultat

445 ug/L

Varde / Resultat

125 ug/L

Varde / Resultat

Exponeringens varaktighet

72h

Exponeringens varaktighet

48h
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

Produkt / dmnesnamn Virdetyp Vérde / Resultat Exponeringens varaktighet
CAS / EG num.
Laureth-9, Laureth-3 EC50 2 mg/L 5h

68439-50-9 / 932-106-6

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet
Ingdende amnen beddéms vara latt nedbrytbara

12.3 Bioackumuleringsformaga
Bioackumuleringsférmaga
Produkten bedéms att inte bioackumulera i miljon

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Denna blandning/produkt innehaller inga @amnen som anses uppfylla kriterierna for klassificering som
PBT- och/eller vPvB-amnen.

12.6. Hormonstorande egenskaper
Innehaller inte ett hormonstérande &mne (EDC) i en koncentration av 2 0,1 %.

12.7. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter
Inga kdnda.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering
Avfallet ar klassificerat som farligt avfall.

Emballage
Forpackning [dmnas till narmaste atervinningscentral

Avfallskod Beskrivning

20 01 29 Rengoringsmedel som innehaller farliga sulfider
Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det & FARLIGT AVFALL.
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gallande transport av farligt gods (IMDG,
ICAQO/IATA, ADR/RID).

14.2 Officiell transportbenamning
Ej tillamplig
14.3 Faroklass for transport

Ej tillamplig

14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillamplig

14.5 Miljofaror
IMDG marine pollutant
No

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Ej tillamplig

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillamplig

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljé
EU-foreskrifter
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrer-
ing, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificer-
ing, markning och férpackning av @mnen och blandningar (CLP).
Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvatt- och
rengdringsmedel
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr 1357/2014av den 18 december 2014
om ersattning av bilaga Ill till Europaparlamentets och radets direktiv 2008/98/EG om avfall och om
upphavande av vissa direktiv

Nationella féreskrifter
SFS Avfallsforordning (2020:614)
Hygieniska gransvarden (AFS 2018:1).

15.2 Kemikaliesékerhetsbedomning
Ingen utford
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 Ve’$‘°"5'l‘;;‘_;:;§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

AVSNITT 16: Annan information

Andringar i férhallande till tidigare revision
1,8,11,12,16

Forkortningar
ADN - Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vatten-

vagar

ADR - Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och markning (Classification and Labelling)

CLP - Férordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning (CLPférordningen)
CMR - Amnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
CSR - Kemikaliesékerhetsrapport (Chemical Safety Report)

DNEL - Harledd nolleffektniva

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system for klassificering och markning av kemikalier (Globally Harmonized
System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

IMDG - Internationella koden for sjétransport av farligt gods

Kow - Férdelningskoefficient oktanol-vatten

LC50 - Letal halt fér 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos for 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

LoW - Avfallsforteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gransvarde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne

PNEC - Forutsedd nolleffektkoncentration

REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av
kemikalier.

RID - Bestdammelserna om internationella jarnvagstransporter av farligt gods

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik organtoxicitet

SVHC - Amne som inger mycket stora betankligheter

UFI - Unik formuleringsidentifierare

vPvB - Mycket langlivat och mycket bioackumulerande
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SAKERHETSDATABLAD

@ Hygienteknik Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 V°'$‘°"s'3:;‘_;$§:§ 2024_01_11-;

Activa WhiteWash Sensitive Ersitter SDB: 2024-01-12

Betydelse av fraser

Eye Irrit. 2 - Ogonirritation, kategori 2

Eye Dam. 1 - Allvarlig 6gonskada, kategori 1

Aquatic Acute 1 - Farligt for vattenmiljon, kategori akut 1
Aquatic Chronic 3 - Farligt for vattenmiljon, kategori kronisk 3
Ox. Sol. 3 - Oxiderande fasta @mnen, kategori 3

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 - Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, kategori 3
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302 Skadligt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Ovrigt
Ovrig information
Versionshistorik:
Version 1: 2024-01-12

14 /14



